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NEW

Culturi vegetale       Îngrijirea terenului

• Duză pentru îngrășământ 
lichid cu debit variabil

• Bazat pe designul duzei 
FD cu distribuție laterală 
extrem de uniformă

Avantaje
• Debitul variabil acoperă până la 
cinci dimensiuni ISO ale duzei FD 
• Rată de lucru mai mare fără 
schimbarea duzelor
• Flexibilitate cu schimbarea vitezei
 de aplicare și în agricultura de precizie

• Aplicare blândă a îngrășămintelor  
lichide datorită impactului extrem 
de redus al picaturilor

•  Risc  minim  de  arsuri  datorita 
spectrului  de  picaturi  ultra grosier

• Duză în capac cu sistem de 
baionetă MULTIJET incl. 
garnitura si filtru 80 M

Dimensiuni in mm.

Lichid

 Design corp 
intreg

Insertie VR 
(INOX)

Directia de deplasare
Insertie detasabila

Aplicare ingrasamant lichid Teren de golf

Utilizare

Date tehnice

VR-M si VR-L
Materiale
POM, INOX

Filtru recomandat
80 M

Marimea duzei Unghi aplicare
 130°

50 – 70 cm
Marimea picaturii
Ultra grosier cm

Inaltime aplicare        

Gama de presiuni
2 – 8 bar

Asamblare

Note  
Instrumentul de asamblare Lechler VR facilitează instalarea 
aliniată a insertiei din INOX VR, inclusiv garnitura.
Numărul de comandă al instrumentului de asamblare 
VR: 6VR.000.56.10.00.0 

Duze pentru fertilizare lichida
VR
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VR-M

2.0 1.03 247 206 177 154 124 103 88 77 69
3.0 1.37 329 275 235 206 165 137 118 103 92
4.0 1.71 410 341 293 256 205 171 146 128 114
5.0 2.07 496 414 355 310 248 207 177 155 138
6.0 2.50 600 500 428 375 300 250 214 187 167
7.0 2.92 701 584 501 438 351 292 250 219 195
8.0 3.57 857 715 612 536 429 357 306 268 238

VR-L

2.0 1.83 439 366 314 275 220 183 157 137 122
3.0 2.71 650 542 465 407 325 271 232 203 181
4.0 3.64 874 729 625 546 437 364 312 273 243
5.0 4.52 1,086 905 775 678 543 452 388 339 302
6.0 5.43 1,303 1,086 931 814 652 543 465 407 362
7.0 6.40 1,535 1,280 1,097 960 768 640 548 480 427
8.0 7.29 1,749 1,457 1,249 1,093 874 729 625 546 486
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of VR-M 
and VR-L

Presiunea de lucru la 
duză (măsurată cu 
supapă cu diafragmă)

[l/min]
UAN [l/ha] 

Ratele de litri pe hectar 
declarate se aplică pentru
 UAN (28/1,28 kg/l)
Verifica valorile din tabel 
prin măsurarea debitelor 
înainte de fiecare sezon

Asigurati o reglare 
uniformă a duzei
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Presiune de lucru [bar] 

Recomadare
Utilizare la masinile cu rampă cu debit controlat.

Exemplu Serie + Marimea duzei = Order No.
comada: VR + M   = VR-M


